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TEKSTİL YAĞI





9	GRESLER





HİDROLİK YAĞLAR





ÜRÜN





UYGULAMA





SPESİFİKASYONLAR





Prista® MHM





Çok yüksek oksidasyon stabilitesi , iyi  bir korozyon koruması ile üstün aşınma ve çizilme önleme özelliklerine sahip yağlar gerektiren sirkülasyonlu yağlama  mekanizmalarında ve hidrostatik yağ sistemlerinde kullanım için tasarlanmış  madeni yağlar.





ISO 6743/4 HM; DIN 51524, Part 2


ISO 11158-HM AFNOR NF E 48-603





Prista® MHM b





Paletli hidrolik pompalar, dişli hidrolik pompalar ve pistonlu hidrolik mekanizmalar içeren makinelerde ve hidrolik sistemlerde kullanım için uygun, kül bırakmayan katkılar içeren madeni yağlar.





ISO 6743/4 –HM; DIN 51524, Part 2


ISO 11158-HM Vickers 104C





Prista® MHV





Yük altındaki hidrostatik hidrolik sistemler için geniş bir  çalışma sıcaklık aralığına sahip ,farklı çevresel şartlara dayanımı yüksek hidrolik yağlar.


.





ISO 6743/4-HV; DIN 51524, Part 3


ISO 11158-HV





Prista® MHM-D





Birikinti ve yapışkan artıkların oluşumunu önlemek için deterjan-disparsan katkıları içeren hidrolik yağ. PRISTA® MHM-D grubu ürünleri güvenilirliğini  kanıtlamıştır.





ISO 6743/4 -HM MAN N 698-H-LPD; DIN 51524 HLPD Part 2


 ISO 11158-HLP
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KOMPRESÖR YAĞI





SPESİFİKASYONLAR








ÜRÜN





UYGULAMA





Prista® MVK-1





Düşük ve orta güçte pistonlu ve rotary tip kompresörlerin yağlanması için düşünülmüş katkısız kompresör yağı.





ISO-L-DAA-


ISO 6743/3A


DIN 51506 VB&VC





Prista® MVK-2





Daha yüksek basınçlarda ve sıcaklıklarda çalıştırılan pistonlu ve rotary tip kompresörler ile sirkülasyonlu ve kombine yağlama sistemli kompresörlerin yağlanması için düşünülmüş katkılı kompresör yağı.





ISO-L-DAB ISO 6743/3A


DIN 51506 - VDL





Prista® PAG 46





Vidalı hava kompresörlerinin yağlanması ve soğutulması için kullanılan, polialkalin glikollerin ve poliol esterlerin bir karışımını içeren sentetik kompresör yağı.





ISO-L-DAJ-46


ISO 6743/3A
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ENDÜSTRİYEL YAĞLAR





ENDÜSTRİYEL DİŞLİ YAĞI





ÜRÜN





UYGULAMA





SPESİFİKASYONLAR








Prista® Rolon  F





PRISTA® Rolon F yağı, ekstrem koşullar altında çalışan ağır yüklü endüstriyel dişlilerin yağlanması için tasarlanmıştır. Bunlar mikropittinge karşı metal yüzeylere koruma sağlarlar.





ISO 12925-1 (CKC; CKD) SEB 181226


Flender, Renck; DIN 51517  Part 3


US Steel 224; AGMA 9005-E02





Prista® Rolon





PRISTA® Rolon yağı, normal, orta ve yüksek stabilize yağ sıcaklıklarında çalışan ağır yüklü endüstriyel dişlilerin yağlanması için tasarlanmıştır.





ISO 6743/6 L-CKD; ISO 12925


US Steel 224;


DIN 51517  Part 3


David Brown S1.53.101(E) AGMA 9005-E02
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TÜRBİN YAĞI





SPESİFİKASYONLAR








ÜRÜN





UYGULAMA





Prista® Tps





Özel olarak seçilmiş baz yağ ile kül bırakmayan katkıların harmanlanması ile formüle edilmiş ve su, buhar ve gaz türbinlerinin yağlanması için üretilmiş üstün kaliteli türbin yağı. Prista Tps yağı, mükemmel bir oksidasyon stabilitesi (>700 saat RBOT) ile iyi korozyon koruma ve aşınma önleme özelliklerine sahiptir.





ISO 8068, type AR; DIN 51515 Part 2


General Electric


GEK-28143A Type I, II, III; Siemens TLV 901304


ISO L-TSA, TGA; ISO 6743/5





Prista® Tpx





Aşırı yüksek sıcaklıklarda çalıştırılan ağır yük altındaki buhar ve gaz türbinlerinin yağlanması için en üst kalite türbin yağı. Ortak (kombine) bir yağlama sistemine sahip gaz türbinleri ve kompresörlerde kullanılacak yağlama yağlarından beklenen tüm özelliklerii karşılarlar.





ISO 8086;


British Standard 489 ; DIN 51515 –  Part 1 and Part 2;


GEK 32568E; GEK 107395; Solar ES 9-224;


ABB HTGD 90117
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TRAFO YAĞI





ÜRÜN





UYGULAMA





SPESİFİKASYONLAR








Prista®  Trafo





Yüksek gerilim trafolarında ve başka elektrikli ekipmanlarda izolasyon ve ısı transfer ortamı olarak kullanılan çok üstün oksidasyon stabilitesine sahip önleyici katkı katılmamış naftanik trafo yağı.





IEC 60296:2003


DIN 51370, Part 1





Prista® Trafo-A





Yüksek gerilim trafolarında, devre kesicilerde (şalterlerde) ve başka elektrikli ekipmanlarda izolasyon ve ısı transfer ortamı olarak kullanılacak fenolik türden oksidasyon önleyici madde içeren önleyici katkılar ile katkılandırılmış naftanik trafo yağı


.





IEC 60296:2006


DIN 51370, Part 1


VDE 0370 Part 1


Siemens TUN-Norm


901293
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TEKSTİL YAĞI





ÜRÜN





UYGULAMA





Prista® Silvertex


Prista® Silvertex E





PRISTA® SILVERTEX mükemmel yapışma, aşınma önleme ve korozyon koruma özelliklerine sahip bir yağın istendiği örgü makinelerinde iğne yağı olarak kullanılmak üzere VG 32 viskozitesinde, soluk renkli, neredeyse renksiz bir   yağdır. 


Özel formülasyonu sayesinde PRISTA® SILVERTEX E, zaman zaman kalan yağ lekelerinin kolayca yok edilebilmesini  sağlar. Ayrıca eğirme, bükme vs. gibi işlemler sırasında tekstil halkası yağı olarak ve eğirme çatkı başlıklarının yağlanması için kullanılabilir. 


.





Prista® Textol





PRISTA® TEXTOL, korozyon koruyucu ve aşınma önleyici özelliklere sahip bir yağın istendiği örgü ve dikiş makinelerinin iğnelerinin yağlanması için önerilen çok maksatlı bir tekstil yağlarıdır. ISO VG 15, 22, 32 ve 46 olmak üzere dört viskozite sınıfında formülasyonları mevcuttur.





Prista® Precizol





PRISTA® PRECIZOL, çok hassas ünitelerle yüksek hızlarda ve düşük yüklerde çalışan parçaların yağlanması için önerilir. Ana uygulama yeri dikiş makinelerinin yağlanması olmakla birlikte kontrol ve ölçme aletleri ile cihazlar için de uygundur.
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ENDÜSTRİYEL YAĞLAR





GRESLER





ÜRÜN





UYGULAMA





SPESİFİKASYONLAR








Prista® LiX EP





Endüstriyel, taşıma ve tarım makineleri ile ekipmanlarında ağır yük altında yüksek sıcaklıklarda çalışan yatakların yağlanması için, çok amaçlı, suya dayanıklı lityum kompleks sabunlu   gres





ISO-L-XCDHB-1/2/3


DIN KP 2/3 N-20





Prista® Lithium





Endüstriyel, taşıma ve tarım makineleri ile ekipmanlarında orta yüklü yatakların yağlanması için, çok amaçlı, suya mukavim lityum sabunlu gres.





ISO-L-XCCHA-3


DIN K 3 K-20





Prista® Lithium EP





Ağır yüklere maruz kaymalı ve masuralı yataklar, mafsallı birleşim yerleri ve diğer mekanizmaların yağlanması için aşınma önleme özellikleri arttırılmış genel amaçlı gres.





ISO-L-XCCHB-1/2/3


DIN GP 1 K-20


DIN KP 2/3 K-20


ISO 674319
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GRESLER





SPESİFİKASYONLAR








ÜRÜN





UYGULAMA





Prista® LiMo





Ağır yüklere maruz kaymalı ve masuralı yataklar, mafsallı birleşim yerleri, yaylar, zincirli ve dişlili tahrik sistemlerinin yağlanması için düşünülmüştür. Yüksek kaliteli MoS2 içerir.





ISO-L-XBCHB-2/3


ASTM D 4950-LB DIN KPF 2/3 K-20





Prista® Thermal





Ağır yüklere maruz kaymalı ve masuralı yataklar ile merkezi yağlama sistemlerinde ve başka sürtünme parçalarında ve mekanizmalarında kullanım için düşünülmüş yüksek sıcaklığa dayanıklı alüminyum kompleks gresi.





ISO-L-XCDHA-2


DIN KP 1 N-30





Prista® K





Yatakların ve başka sürtünme parçaları ile mekanizmaların yağlanması için üretilmiş genel maksatlı kalsiyum gresleri 


.





ISO-L-XBAEA- 1/2/3


DIN G 1 C-20


DIN K 2/3 C-20





Prista® K-2-G





Yüksek rutubet koşullarında ve kirli ortamlarda çalışan açık dişlili tahrik sistemleri, vidalı bağlantılar, yaylar, zincirli tahrik sistemleri, halatlar vs. gibi ağır yük altındaki mekanizmaların yağlanması için düşünülmüş grafit tozu içeren kalsiyum gresi.





ISO-L-XBAHB- 2


DIN KF 2 C-20
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PRISTA OIL


YAĞ KONUSUNDA ORTAĞINIZ 








• Ürünler, Siemens, Volvo, MB, GE vs. gibi lider üreticiler tarafından onaylanmıştır.





• Değişmeyen kalite





• Ürünlerin laboratuarda test edilmesi





• Servis sırasında izleme





• ISO 9001 QMS (kalite yönetim sistemi) uygulanmaktadır





• ISO 14001 EMS (çevre yönetim sistemi) uygulanmaktadır





• Son derece kalifiye elemanlar





• Modern üretim teknolojisi ve donanımı





• Garanti edilen kısa teslimat süreleri





Daha fazla bilgi için lütfen yerel PRISTA® distribütörünüzle temasa geçin








